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１．調達物品及び構成内訳 

 泌尿器科手術内視鏡ビデオシステム       １式 

 

【 内訳 】 

1. 光源一体型ビデオシステムセンター  １台 

2. ＨＤカメラヘッド    １台 

3. ３Ｄ対応４Ｋ液晶モニター   １台 

4. メディカルレコーダー    １台 

5. モービルワークステーション   １台 

6. ＬＣＤアーム     １本 

7. ＨＤカメラヘッド用滅菌トレイ      １台 
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【 機能及び性能 】 

 

1 光源一体型ビデオシステムセンター 

1.1 光源一体型ビデオシステムセンターは以下の要件を満たすこと。 

1.1.1  高輝度光源装置とビデオシステムセンターが一体型であること。 

1.1.2  光源はＬＥＤ光源を搭載していること。 

1.1.3  照明光出力は通常光観察モード、狭帯域光観察モード、赤外光観察モード

が選択可能なこと。 

1.1.4  映像出力端子は、ＶＢＳ、Ｙ／Ｃ、ＨＤ－ＳＤＩ、３Ｇ－ＳＤＩ、ＤＶＩ

を有していること。 

2 ＨＤカメラヘッド 

2.1 ＨＤカメラヘッドは以下の要件を満たすこと。 

2.1.1  1.光源一体型ビデオシステムセンターと接続可能であること。 

2.1.2  ヘッド部の重さが６５ｇ以下であること。 

2.1.3  エチレンオキサイドガス滅菌・ステラッド滅菌に対応可能であること。 

2.1.4  リモートスイッチを３つ以上有すること。 

3 ３Ｄ対応４Ｋ液晶モニター  

3.1 ３Ｄ対応４Ｋ液晶モニターは以下の要件を満たすこと。 

3.1.1  ４０９６×２１６０ピクセル以上の解像度を有していること。 

3.1.2  ２画面表示機能（ＰｉｎＰ）を有していること。 

3.1.3  ＨＤＭＩ、ＤＶＩ、ＳＤＩ信号をそれぞれ１系統以上保有していること。 

3.1.4  医用電気機器規格に適合するように設計されていること。 

3.1.5  モニター重量は１２ｋｇ以下であること。 
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4 メディカルレコーダー 

4.1 メディカルレコーダーは以下の要件を満たすこと。 

4.1.1  フルハイビジョンから標準画像まで幅広い解像度で記録機能であること。 

4.1.2  複数（３Ｇ/ＨＤ/ＳＤ-ＳＤＩ、ＤＶＩ-Ｄ、Ｓ-ＶＩＤＥＯ、コンポジット）

の入出力に対応していること。 

4.1.3  内臓ＨＤＤと複数のデバイス（ＵＳＢ外付ＨＤＤ、ＵＳＢメモリー）に記

録が可能であること。 

4.1.4  静止画記録形式はＪＰＥＧであること。 

4.1.5  動画記録形式はＭＰＥＧ-４ ＡＶＣ/Ｈ．２６４であること。 

4.1.6  ハードディスク容量が５００ＧＢであること。 

4.1.7  記録中に映像をリアルタイムで確認が可能で、記録後に再生出来る高解像

３．５インチ液晶ディスプレイが搭載されていること。 

4.1.8  フットスイッチにて静止画の記録が可能であること。 

5 モービルワークステーション 

5.1 モービルワークステーションは以下の要件を満たすこと。 

5.1.1  電子内視鏡装置一式(１項に記載の光源一体型ビデオシステムセンター、４

項に記載のメディカルレコーダー)を搭載できること。 

5.1.2  絶縁トランスを有すること。 

5.1.3  付属のモニターアームで３項のモニターを搭載可能なこと。 

6 ＬＣＤアーム 

6.1 ＬＣＤアームは以下の要件を満たすこと 

6.1.1  ５項に記載のモービルワークステーションに搭載可能なこと。 

6.1.2  ６．５～１２ｋｇ内のモニターを搭載可能なこと。 

6.1.3  配線収納部を有していること。 
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7 ＨＤカメラヘッド用滅菌トレイ 

7.1 ＨＤカメラヘッド用滅菌トレイは以下の要件を満たすこと 

7.1.1  ２項のＨＤカメラヘッドが入る寸法であること。 

7.1.2  プラズマ滅菌、オートクレーブ滅菌、過酸化水素滅菌対応であること。 

 

 以上 


